
STAZIONI DI DISTRIBUZIONE GASOLIO

Mod. 6247

Mod. 6748

Mod. 6741

Mod. 6750

Mod. 6605 C

OPTIONAL

Mod. Alimentazione
Portata 
libera

Portata c/pist.
Press. 
uscita

Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

6750 1 - 4 bar 42 l/min 37 l/min 4 bar 19 Kg 420x300x470

Gruppi compatti per il travaso di gasolio ad azionamento elettrico, a batteria oppure completamente pneumatico con carenatura in materiale 

termoplastico dal particolare design. Di facile installazione e immediato utilizzo, trovano applicazione sia per erogazioni da postazioni fi sse 

che applicati su automezzi di servizio.

Mod. 6741 

MINI DIESEL 50E

Kit travaso gasolio carenato ad azionamento elettrico (230V), formato da: 

 - Elettropompa 55 l/min;

 - Tubo mandata fl essibile 4 m;

 - Tubo aspirazione 2 m;

 - Pistola di erogazione  automatica;

 - Contalitri meccanico;

 - Filtro con valvola di fondo.

Mod. 6750

MINI DIESEL 40P

Kit travaso gasolio carenato ad azionamento completamente pneumatico, formato da: 

 - Pompa rotativa 42 l/min;

 - Tubo mandata fl essibile 4 m;

 - Tubo aspirazione 2 m;

 - Pistola di erogazione automatica;

 - Contalitri meccanico;

 - Filtro con valvola di fondo.

Mod. 6605 C

Colonna autoportante per Mini Diesel.

Applicazione Mini Diesel 

su colonna

Gasolio

Mod. 6247 

Mod. 6748

MINI DIESEL 40E

Kit travaso gasolio carenato ad azionamento elettrico (12/24Vcc), formato da: 

 - Elettropompa 43 l/min;

 - Tubo mandata fl essibile 4 m;

 - Tubo aspirazione 2 m;

 - Pistola di erogazione automatica;

 - Contalitri meccanico;

 - Filtro con valvola di fondo.
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Mod. Volts Watt Ampere G/min Portata Attacchi Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

6247 12 Vcc 220 W 18 А

2800
43 l/min

F 1” BSP
19 kg

420x300x4706248 24 Vcc 240 W 9 А

6741 230 V 370 W 1,5 A 55 l/min 32 kg
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